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(54) Technisches System mit Dienstcharakter zur Fernprogrammierung, Fernadressierung und Fernsteuerung von 
Videorekordern, Fernseh- und multimediafahigen Geraten 

@ In zunehmendem MaSe verbinden sich Fernseh- und 
Computertechnik zu Multimedia-Systemen. Die Innovations- 
Zyklen werden dabei immer kiirzer. 
Die Betriebssysteme in den Geraten sind statisch program- 
miert. Neuerungen und Weiterentwicklungen konnen daher 
nicht berucksichtigt werden. Die Alternative fur den Nutzer 
ist, sein Gerat mit veralteter Software weiter zu betreiben 
oder sich ein neues Gerat anzuschaffen. 
Das nachfolgend beschriebene technische System mit 
Dienstcharakter ermoglicht eine Aktuaiisierung der Betriebs- 
system-Software vorzugsweise von Fernseh- und Videoge- 
raten und/oder multimediafahigen Geraten mittels Fernpro- 
grammierung, 

Von einer Zentrale werden uber ein geeignetes Verteilmedi- 

um Gerate mit entsprechenden Empfangs- und Decoder- 

Modulen fernprogrammiert. Durch Fernadressierbarkeit ist 
~ es zudem moglich, einzelne Decoder oder Gruppen von 
^ Decodern gezielt anzusprechen. 

£>j Uber das System lessen sich zusatzlich weitere nutzliche 
programmbegleitende Informationen zu den TV-Program- 
^ men ubertragen, u. a. eine Kennung fur Werbung. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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Beschreibung 

In zunehmendem MaBe verbinden sich Fernseh- und 
Computertechnik zu Multimedia-Systemen. Die Be- 
triebssysteme in derartigen Geraten sind statisch pro- 
grammiert. 

Neuerungen und Weiterentwicklungen konnen daher 
nicht berucksichtigt werden. 

Angesichts der kurzen Innovations-Zyklen steht ein 
Anwender schon bald von der Alternative, sein Gerat 
mit veralteter Betriebssystem-Software weiterzubetrei- 
ben oder sich ein neues Gerat anzuschaffen. 

Die Erfindung bezieht sich auf ein technisches System 
mit Dienstcharakter der im Oberbegriff des Patentan- 
spruchs 1 naher bezeichneten Losung, indem updates 
der Betriebssoftware von Fernseh-, Video- oder multi- 
mediaf&higen Geraten f ernprogrammiert werden. 

Dabei werden von der Dienstleistungszentrale uber 
ein Verteilmedium — hier vorzugsweise die vertikale 
Austastliicke — Gerate mit entsprechendem Empfangs- 
und Decoder-Modul selektiv angesprochen. Jedes ein- 
zelne Empfangs- und Decoder-Modul ist adressierbar. 
Es konnen auf diese Weise gezielt einzelne Gerate, 
Gruppen von Geraten oder auch alle Gerate fernadres- 
siert werden. 

Ist ein Gerat erreicht, kann ihm ein Update der vor- 
handenen oder eine vollstandig neue 
Betriebssystem-Software fernprogrammiert werden. 
Auf diese Weise konnen vorhandene Gerate liber einen 
wesentlich langeren Zeitraum hinweg auf dem aktuellen 
Stand der Technik gehalten werden. 

Es ist kein System gemaB Hauptanspruch bekannt 

Es sind Erfindungen bekannt, um Werbung in Fern- 
sehprogrammen zu unterdrucken. 

Im VPS (Video Programm System) sind Datenworter 
zur Kennzeichnung der Programmarten vorgesehen. 
Diese werden jedoch fur die Kennzeichnung von Wer- 
bung nur von den offentlich-rechtlichen Sendern ARD 
und ZDF genutzt. 

Die Erfindung DE 43 03 942 Al beschreibt ein Zu- 
satzgerat zur Unterdruckung von Werbespots bei Fern- 
seh- und Videoaufzeichnungen. Nachteilig bei dieser Er- 
findung ist, daB die Gerate uber eine externe Infrarot- 
Fernbedienung erfolgt. Die vorliegende Anmeldung 
geht von fest in den Geraten integrierten Empfangern 
und Decodern aus. Nachteilig bei der Erfindung ist fer- 
ner die Nutzung der Kurzwelle als Verteilmedium fin- 
das Signal, da hier mit Fehlausldsungen durch Schwund 
(Fading) und atmospharische Storungen zu rechnen ist 
Dieser Nachteil wird erfindungsmaBig durch die Ober- 
tragung des Signals in der vertikalen Austastliicke eines 
Fernsehkanals behoben. Als Nachteil der 
DE 43 03 942 Al ist schlieBlich anzusehen, daB weder 
fur die Struktur des Signals (analog/digital?) noch des 
Datentelegramms erfindungsmaBig eine Losung aufge- 
zeigt wird. 

In der Patentschrift DE 41 06 246 CI wird eine Eiek- 
tronik zur Ausblendung von Werbung beschrieben. Die 
Erfindung ermdglicht das Abspeichern von Vor- und 
Nachspannen der Sender, welche, Beginn und Ende von 
Werbung charakterisieren. Durch den laufenden Ver- 
gleich des Fernsehprogramms mit den gespeicherten 
Biidmustern ist es moglich. Werbeblocke zu identifizie- 
ren und dann zu unterdrucken. Nachteilig bei dieser 
Losung ist den hohe Aufwand an Hard- und Software 
bei den Endgeraten (TV-Gerate, Videorecorder), der ei- 
ne wirtschaf tliche Nutzung erschwert. 

Nachteilig ist weiterhin, daB jede Anderung der Wer- 
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be- Vor- und Nachspanne durch die Sender (was relativ 
haufig vorkommt) dazu fiihrt, daB die Erkennung nicht 
mehr funktioniert bzw. daB die neuen Bildmuster vom 
System erst "gelernt" werden miissen. Der Vorteil der 

5 Erfindung gemaB Anspruch 4 liegt darin, daB die Kenn- 
signale fur Werbung nicht durch eine komplexe Elektro- 
nik sondern durch Menschen mit ihrem nahezu unbe- 
grenzten Assoziationsvermogen erzeugt werden. Vor- 
teilhaft fur die wirtschaftliche Verwertbarkeit ist ferner, 

io daB es die Philosophic des technischen Systems mit 
Dienstcharakter ist, den Aufwand an der Quelle bei der 
Signalerzeugung eher groB, dafur den Aufwand in der 
Senke bei den Endgeraten sehr klein zu halten. Empfan- 
ger-/Decoder-Module lassen sich nach heutigem Stand 

15 der Technik in einem einzigen Chip integrieren, dessen 
Stuckpreis bei Massenfertigung entsprechend niedrig 
ausfalit 

Ein System zur Fernadressierung von Videogeraten 
fur RDS bzw. VPS ist aus der DE-OS 42 03 021 Al be- 

20 kannt. In dieser ist eine Einrichtung beschrieben, mittels 
RDS- oder VPS-Signalen Gruppen von Aufzeichnungs- 
geraten fernzusteuern. Die Schrift bezieht sich jedoch 
auf einen Dienst fur autorisierte Abonnenten im Rah- 
men einer geschlossenen Benutzergruppe. Nachteilig 

25 bei der beschriebenen Losung ist, daB sie nur einem 
beschrankten Teilnehmerkreis zur Verfiigung steht und 
nicht von alien Fernsehteilnehmern nutzbar ist 

Es ist ein Verfahren zur Auswahl eines Programms, 
nicht nach Sender, sondern nach gewunschter Pro- 

30 grammgattung, aus dem Digitalen Satellitenrundfunk 
(DSR) bekannt. Hier wird seitens der Telekom ein Paket 
von 16 digitalen Hdrfunkprogrammen via Satellit ver- 
teilt und in die Kabelnetze eingespeist. An dem speziei- 
len Empfangs-Decoder lassen sich die Radioprogramme 

35 nach Kriterien wie Klassik, Popmusik, Nachrichten usw. 
auswahlen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, alien Teilnehmern am 
Fernsehdienst eine aktive Nutzung des Mediums Fern- 
sehen jeweils auf dem neusten Stand der Technik zur 

40 Verfiigung zu stellen. Diese Aufgabe lost ein techni- 
sches System mit Dienstcharakter. Der neuste Stand der 
Technik wird gemaB Hauptanspruch dadurch erreicht, 
daB Gerate mit updates der Betriebssystem-Software 
oder vollig neuer Betriebssystem Software von einer 

45 Zentrale fernprogrammiert werden konnen. Mit der 
Ausfiihrungsform gem. Patentanspruch 1 wird erreicht, 
daB genormte Datentelegramme erzeugt werden. Fig. 1 
zeigt deren Aufbau. 
Vorteilhafte Weiterbildungsmoglichkeiten dieses Sy- 

50 stems sind in den Kennzeichen der Unteranspriiche 2 . . . 
4 beschrieben. Von besonderem Vorteil ist hier, daB 
mehrere Programme dabei in fast Echtzeitsteuerung 
unterstiitzt werden. Neben der Betriebssystem-Softwa- 
re gemaB der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 

55 naher bezeichnet Art lassen sich zusatzlich fur den 
Fernsehzuschauer niitzliche programmbegleitende In- 
formationen ubertragen. Vorteilhafte Weiterbildungs- 
moglichkeiten gem. Unteranspruchen 2 ... 4 sind im 
Einzeinen: 

60 Eine Mastertabelle, hier als Video Sender Kennung 
(VSK) bezeichnet (Fig. 2). In dieser werden die Sender 
bestimmten festen Programmplatzen (Kanalen) zuge- 
ordnet. Diese Tabelle ist notwendig, damit sichergestelit 
ist, daB bestimmte Informationen gezielt einem be- 

65 stimmten Sender bzw. Programm zugeordnet werden 
konnen. Die Mastertabelle kann von der Zentrale aus 
per Fernprogrammierung jederzeit aktualisiert werden, 
wenn z. B. neue Programme hinzukommen. In seiner 
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Ausgestaltung bietet die Mastertabelle weiterhin den 
Vorteil, daB mit ihrer Hilfe eine automatische Grundein- 
stellung von Geraten bei ihrer Inbetriebnahme realisiert 
werden kann. Die Senderkennung laBt sich auf einem 
Display am Gerat oder auf dem Bildschirm anzeigen 5 
bzw. einblenden. 

Die Inhaite der Datentelegramrne werden von den 
Mitarbeitern der Zentrale generiert Im Einzelnen wer- 
den dabei folgende Informationen erstellt: 

10 

— updates von Betriebssystem-Software 

— updates der Mastertabelle (Sender/Kanale) 

— eine aktuelle Programmarten-Kennung Wer- 
bung. Diese wird in Echtzeit erzeugt, indem Mitar- 
beiter in der Zentrale die Fernsehprogramme fort- 15 
laufend beobachten und bei Werbung "von Hand 
per Tastendruck" das Steuersignal auslosen. 

— Daten fur ein Programmnavigations-System. 
Die Programmpunkte und Themen ailer relevanten 
Fernsehsender werden von Mitarbeitern anhand 20 
der Prograrnmvorschauen der Sender kategorisiert 
und klassifiziert Mit Hilfe dieser Informationen 
kann der Fernsehzuschauer durch das Programm- 
angebot "navigieren" und ohne Zapping oder um- 
st&ndliches Suchen in Programmzeitschriften ge- 25 
zielt eine von im gewiinschte Programmgattung 
(z. B. Spielfilm, Nachrichten, Sport usw.) selektie- 
ren, 

Dariiber hinaus kann der Zuschauer seinen Video- 
recorder themenbezogen programmieren. Bei- 30 
spielsweise kann ein Videorecorder immer dann in 
Aufnahme geschaltet werden, wenn die Kennung 
z. B. einen Beitrag Medizin oder Recht signalisiert 

— Eine Jugendschutz-Kennung, mit der Sendungen 
mit Darstellung von Gewalt, Pornographie oder 35 
anderen fur Jugendliche nicht geeigneten Inhalten 
markiert werden. Bei entsprechender Programmie- 
rung durch verantwortungsbewuBte Eltern lassen 
sich derartig codierte Sendungen im Fernsehgerat 
nicht wiedergeben und auf einem Videorecorder 40 
nicht aufzeichnen. 

— Eine Kennung zur Sicherung der Programmqua- 
litat 

Die Minis terprasiden ten der Lander planen ange- 
sichts der ausufernden Programmflut minderwerti- 45 
gen Inhalts zur Sicherung der Programmqualitat 
eine sog. "Stiftung-Medientest". In seiner Ausge- 
staltung stellt die Erfindung ein ideales Instrument 
zur kunftigen Verbreitung solcher Qualitatspara- 
meter zur Verfugung. 50 

— Uhrzeit und Datum werden von einem Zeitnor- 
mal ubernommen und direkt in das Datentele- 
gramm eingeschleift. Mit Hilfe dieses Codes kon- 
nen Uhren in Geraten exakt synchronisiert werden. 
Die Umschaltung zwischen Winter- und Sommer- 55 
zeit erfolgt automatisch. Eine manuelle Program- 
mierung ist nicht mehr notwendig. 

Die Ausfiihrungsform gemaB Kennzeichen des Pa- 
tentanspruchs 5 ermoglicht die Verteilung der digitalen eo 
Fernwirk-Datentelegramme bundesweit flachendek- 
kend zu beliebig vieien Teilnehmern von einem einzigen 
Standort aus. Als Verteilmedium dient vorzugsweise die 
vertikale Austastlucke eines Fernsehkanais und in die- 
ser wiederum vorzugsweise eine Zeile im Videotext 65 
Wegen der Kompatibilitat wird das Datenformat und 
die Datenrate des Videotext ubernommen. Vorteilhaft 
bei dieser Losung ist die extrem hohe Storsicherheit fur 
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das Signal und der Umstand, daB das Signal unmittelbar 
am Antenneneingang eines jeden Gerates zur Verfii- 
gung steht. Die Verbreitung des Signals ist parallel zur 
vertikalen Austastlucke auch uber andere Medien mog- 
lich und vorgesehen: 

uber Satellit, uber Langwelle, im RDS des UKW-H6r- 
rundfunks sowie uber die Datenstrome des kunftigen 
digitalen Fernsehens DVB bzw. digitalen Rundfunks 
DAB. 

Das Kennzeichen des Patentanspruchs 6 zeigt eine 
Ausfiihrungsform als eine Integration eines Empfanger- 
/Decoder-Moduls in Geraten. In einer weiteren mogli- 
chen Ausfiihrungsform ist das Empfanger-ZDecoder- 
Modul uber eine genormte Gerateschnittstelle mit dem 
zu steuernden Gerat verbunden. 

Das Kennzeichen des Patentanspruchs 7 ist der 
Dienstcharakter, indem Mitarbeiter in einer Zentrale 
die Codes fur die Datentelegramrne generieren. Die 
meisten Codes konnen bereits einige Tage bis einige 
Stunden vor der Aussendung im Steuerrechner abge- 
speichert werden. Das Zeitkritische Steuersignal fur die 
Werbe-Kennung wird dagegen in Echtzeit erzeugt. 

Das System Iiefert gute Voraussetzungen fur eine of- 
fene Massenanwendung hinsichtlich seiner Akzeptanz 
durch die Nutzer. Dabei eroffnen sich vollig neue Funk- 
tionalitaten zur Steigerung des Gebrauchswertes sol- 
cher Gerate. 

Patentansprliche 

1. Technisches System mit Dienstcharakter ge- 
kennzeichnet durch ein uber ein geeignetes Ver- 
teilmedium (gem. Unteranspruch 5) verbreitetes di- 
gitals Datentelegramm zur Aktualisierung der Be- 
triebssystem-Software von Bild- und Ton- Auf- 
zeichnungs- und Wiedergabegeraten sowie von mi- 
croprozessorgesteuerten Geraten mittels Fernpro- 
grammierung. 

2. Das technische System nach Anspruch 1 ist ge- 
kennzeichnet durch ein digitales Datentelegramm, 
das neben systembedingten Datenwortern Zusatz- 
informationen fur die aktive Nutzung der mittels 
Fernadressierung angesprochenen Gerate — vor- 
zugsweise Video- und Fernsehgerate — enthalt. 

3. Technisches System nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnet durch weitere Datenwdrter innerhaib des 
Datentelegramms, die eine Mastertabelle zur Sen- 
deridentifikation enthalt 

4. Technisches System nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnet durch weitere Datenwdrter innerhaib des 
Datentelegramms mit programmbegleitenden In- 
formationen zu den Fernsehprogrammen (nachfol- 
gend mit Kennung bezeichnet); 

— Kennung zur Kennzeichnung von Werbung 
im Rahmenprogramm 

— Programmnavigationssystem mit Program- 
marten- und Themen-Kennungen 

— Jugendschutz-Kennung zur Kennzeichnung 
von Programmen mit Altersfreigaben 

— Kennung zur Sicherung der Qualitat im 
Programmangebot ("Stiftung Medientest") 

— automatische Synchronisation von Datum 
und Uhrzeit 

5. Technisches System nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnet durch die flachendeckende Verteilung des 
digitalen Datentelegramms uber die Verteilmedien: 

— Satellit 

— die vertikale Austastlucke von TV-Kanalen 
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in den Zeilen fur VPS (Video Programm Sy- 
stem), in Datenzeilen oder in Priifzeilen 

— im Datenstrom des digitalen Fernsehens 
DVB (Digital Video Broadcast) 

— Langwelle 5 

— im RDS (Radio Daten System) des UKW- 
Horfunk 

— im Datenstrom des digitalen Horfunks DAB 
(Digital Audio Broadcast). 

6. Technisches System nach Anspruch 1, gekenn- io 
zeichnet durch ein Empfangs- und Decoder-Modul, 
welches in Fernsehgeraten, Videorecordern und 
multimediafahigen Geraten integriert ist oder mit 
diesen iiber eine Gerateschnittstelie f est verbunden 
ist und das die digitalen Schaltimpulse empfangt 15 
und in Schaltbefehle fur diese Gerate umsetzt. 

7. Der Dienstcharakter nach Anspruch 1 ist da- 
durch gekennzeichnet, daB die Datentelegramme 
zentral in einer Dienstleistungszentrale von Mitar- 
beitern erzeugt werden. 20 
Zeitkritische Datenworter — hier insbesondere die 
Werbe-Kennung (Anspruch 4) — werden von den 
Mitarbeitern von Hand ausgelost Die Mitarbeiter 
beobachten fortlaufend die Programme auf Moni- 
toren und Markieren Anfang und Ende von Werbe- 25 
sendungen im jeweiligen TV-Programm durch Ta- 
stendruck, der die entsprechenden Steuersignale 
ausl6st 
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Fig.1 



24 BIT - CODE 

bit 

Startbit 1 

0 = Beginn Datenpaket 

Steuerung 2-4 

000 = Normalbetrieb 

001 = Synchronisation 

010 = Uhrzeit 

01 1 = Senderkennung (VSK) 

100 = Programmartenkennung 

101 = Themenkennung 

110 = Dekodersteuerung 

111 = System 

System 5-6 

00 = entsperren 

01 = sperren 

10 = zeitkritische Daten 

11 = normale Ubertragung 



Adressen / Daten 1 

00 = Adressen HIGH 

01 = Adressen LOW 

10 = Daten HIGH 

11 = Daten LOW 

Daten 1 ( 8-bit ) 
Daten 2 ( 4-bit ) 
frei 

0 = unbenutzt 

1 = unbenutzt 

Schaltung 

0 = EIN 

1 =AUS 



7-8 



Paritat 
1 



= Paritat gerade 



Stopbit 

1 = Ende Datenpaket 



9-16 

17-20 

21 

22 

23 
24 



Das Datenpaket fur die Senderkennung ist wie folgt 
aufgebaut: 



Senderkennung 

INDEX 

Bit 9-1 6 



0000: 
0000: 
0000: 
0000: 
0000: 
0000: 
0000: 
0000: 
0000: 
0111: 
0111: 
0010: 
0010: 
0001: 
0001: 
0001: 
0001: 
0001: 
0000: 
0110: 



:0000 
0001 
0010 
0100 
0101 
0110 
1000 
1001 
1011 
0110 
1001 
0000 
0011 
1010 
0011 
1101 
0010 
0001 
1100 
1011 



= unbenutzt 
= ARD 
= ZDF 
= RTL 
= SAT1 
= PR07 
= Kabel 1 
= RTL 2 
= Vox 
= 3SAT 
= VIVA 
= MDR 3 
= ORB 3 
= Hessen 3 
= Nord 3 
= Sudwest 3 
ss Bayern 3 
= West 3 
= DSF 
= Eurosport 



Kindersicherung 
Bit 17-19 

000 = keine Angaben 

001 =freiab 6Jahren 

010 = frei ab 1 2 Jahren 

011 = frei ab 16 Jahren 
1 00 = frei ab 1 8 Jahren 
111 = indiziert 



Programmunterscheidung 
Bit 20 

0 = Rahmenprogramm 

1 = Werbung 



entsprechend 

Programmindex 

derVSK-Tabelle 



Tabelle 3 
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Fig. 2 

Video Sender Kennung (VSK) 





Benutzer 
programmiert 




VSK - Zentrale 
programmiert 








Adresse 


1-2 


3-4 




5-15 


16 


17 


18 


19-31 


Byte 


Kanai Programm 


Senderkennung 


Code 


Kinder 


Programm 


Frei 




Platz 


max. 1 1 Zeichen 




Sicherung 


Kennung 




0 


2 


1 


ARD 




0000:0001 








32 


4 


2 


ZDF 




0000:0010 








64 


78 


5 


RTL 




0000:0011 








96 


99 


6 


SAT1 




0000:0100 








128 


3 


9 


PR07 




0000:0101 








160 


6 


4 


RTL2 




0000:0110 








192 


97 


7 


KabeM 




0000:0111 









Tabelle 1 

Hierbei wird von der Sendezentrale die Zuordnung der Senderkennungen an die Adressen 
(Byte) festgelegt. 



Beispiel : 










Adresse 


64-95 




RTL 


0000:001 1 




96 -127 




SAT1 


0000:0100 




128 -159 




PR07 


0000:0101 




160-191 




RTL2 


0000:0110 



Tabelle 2 



Die Mastertabelie kann in einen FLASH MEMORY gespeichert werden. Ein FLASH MEMORY 
ermoglicht auch eine Vorprogrammierung mit den Senderkennungen durch die Videorecorder 
Hersteller. Eine Aktualisierung kann ca. 1-4 mai taglich durch die VSK-Sendezentrale erfolgen. 
Auch ist ein Update des Betriebsystemes auf diese Weise moglich {TV:aktiv oder aber auch 
Videorekorderfunktionen wie z.B. Steuerung von Zusatzgeraten). 
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